Flash man Design Studio - Требования к макету
ориентирован на изготовление визитных карточек и карманных календариков офсетным способом только самого высокого качества. Но для достижения максимального качества и оперативности при изготовлении полиграфической продукции недостаточно только современных высокопроизводительных машин и квалифицированного персонала с нашей стороны, необходим ещё и оригинал-макет, подготовленный в соответствии с нашими техническими требованиями. 
Макеты принимаются через электронную почту на адрес: ra2@ukr.net
Обращаем Ваше внимание на то, что максимальный размер письма ограничен 50Мб.


Макеты принимаются в форматах:

*.PDF (Adobe Acrobat, с настройками PDF/X-1a:2001)
*.AI (Adobe Illustrator)
*.PSD (Adobe Photoshop)
*.CDR (CorelDraw), TIFF, EPS.
Форматы *.JPG, *.GIF, *.BMP, *.PICT, *.DOC, *.XLS не принимаются в качестве оригинал-макетов.
Формат публикации: Пример визитка [image: image1.jpg]paa
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Для файлов, сделанных в программах верстки, программах векторной и растровой графики, размер документа должен точно соответствовать дообрезному формату издания. Вылеты за обрезной формат необходимо сделать по 1 мм с каждой стороны.
Для примера:

- дообрезной формат визитки: 52х92мм, послеобрезной размер будет 50х90мм;

- дообрезной формат календарика: 72х102мм, послеобрезной размер будет 70х100мм.

Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться не ближе чем 3 мм от края обрезного формата.

Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.

Требования к цветам

Определение цвета может производиться только по каталогам стандартных цветов.

Цвет для черных текстов размером до 24pt – C0 M0 Y0 K100, атрибут – «overprint».

Цвет для черных плашек большой площади – C70 M50 Y40 B95.

При создании цветов во всех программах необходимо учитывать, что допуски при производстве диапозитивов составляют 1,5 – 2,5% и при производстве печатных форм 2 – 3%, то есть после печати цвет может отличаться в пределах ±5%.
Растровые изображения 

 

Растровую графику, необходимо предоставлять в форматах: 

TIFF CMYK (полноцветная печать)
TIFF GRAYSCALE (одноцветная печать)
TIFF BITMAP (штриховая печать)
PSD (Photoshop – CMYK, GRAYSCALE, BITMAP)
- файлы не должны содержать дополнительных путей, каналов, слоев, не используемых в данном макете. Недопустимо использование компрессий (LWZ, JPEG);

- оптимальное разрешение:

- Cmyk и grayscale изображения - 300 dpi,
- Bitmap изображения - 600 dpi;

- не допускается внедрение цветовых профилей в растровые файлы;

Векторные изображения

Векторную графику оптимально предоставлять в форматах:

CDR, EPS, AI, 
- при создании публикаций используемые изображения должны быть включены в верстку;
- все шрифты должны быть переведены в кривые;
- сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) – должны быть конвертированы в растровое изображение;
- не допускается присутствие растровой графики с прозрачным фоном;
- толщина линий не должна быть меньше 0,2pt;
- в публикации не должна содержаться графика, представленная как OLE-объект;
- все изображения в цветовом режиме CMYK.


Что мы проверяем при приеме файлов?
Перед выводом на печатные формы электронный оригинал-макет проверяется на:

- соответствие типов файлов допустимым;
- соответствие обрезного формата электронного оригинал-макета формату, заявленному в заказе;
- наличие вылетов за обрезной формат согласно требованиям;
- соответствие разрешения растровых макетов (растровые иллюстрации, включенные в векторную графику, на соответствие разрешения не проверяются!).
В случае обнаружения ошибок при проверке указанных выше параметров электронный оригинал-макет будет возвращен на доработку заказчику, что может привести к срыву сроков сдачи тиража.

В случае несоответствия электронного оригинал макета другим техническим требованиям , ответственность за качество печати тиража лежит на Заказчике.

Часто встречающиеся ошибки
- шрифты, используемые в макете, не переведены в кривые;
- изображения в цветовом режиме RGB;
- неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое или слишком большое);
- отсутствие вылетов под обрез или неправильные вылеты, обрезы, позиционирование не по центру;
- использование эффектов и прозрачности в Adobe Illustrator и CorelDraw.

По всем вопросам, возникшим в процессе подготовки макета к сдаче в типографию, обращайтесь к нашим специалистам:

- по тел.: (097) 217-25-44
- на e-mail: ra2@ukr.net 
- ICQ: - 465626763

- Skype: - flashman.odessa.
- web: - http://www.flashman.od.ua 
Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, и могут быть возвращены заказчику.
